
COMBI-LUX Velcro can be used in narrow and wide belts. 
COMBI-LUX Velcro is available in 1650mm width (65”) with Velcro second backing. It will be available soon in X and J Back-
ing cloth and sponge. 
COMBI-LUX Velcro is a  combination backing coated abrasive patented by Napoleon.  
COMBI-LUX Velcro uses an innovative backing that guarantee higher level finishing and longer life time than standard product in 
all applications.  

P = Paper, Carta, Papier, Papel 
V = Velcro 
C = Cloth, Tela, Toile, Tela 
S = Sponge, 

 
 

Dispoibile a breve in  tela X, Tela J e 
Spugna 
X and J Backing cloth and Sponge 
available soon. 
Breve disponible en tela  X, tela J y 
esponja. 
Support de toile X et J ainsi que 
mousse, bientôt disponible.  

www.napoleon-abrasives.com 

COMBI-LUX Velcro è utilizzabile in formato di nastri alti e bassi. 
COMBI-LUX Velcro è disponibile in altezza 1650mm in secondo supporto Velcro. Disponibile anche in CARTA. Presto disponi-
bili supporti Tela X, Tela J e Spugna.  
COMBI-LUX Velcro è un abrasivo flessibile su supporto combinato brevettato da Napoleon. L’innovativo supporto combinato di 
COMBI-LUX Velcro  permette finiture e durate superiori in ogni applicazione.  

COMBI-LUX Velcro puede ser utilizado en cintas bajas  y largas. 
COMBI-LUX  Velcro está disponible en 1650mm de altura (65”) en el segundo soporte de Velcro. Disponibile en  papel. Breve 
disponible en tela  X, tela J y esponja. 
COMBI-LUX Velcro es un abrasivo sobre un soporte flexible combinado y patentado por Napoleon. La combinación única de 
soporte. COMBI-LUX Velcro permite acabados y  duración  mejores en cada aplicación. 

COMBI-LUX Velcro est disponible en courroies minces et larges. 
COMBI-LUX Velcro est disponible jusqu’à 1650mm (65’’) de hauteur avec deuxième support Velcro et également papier.  Sup-
port toile X et J ainsi que mousse, bientôt disponible. 
COMBI-LUX Velcro  est un abrasif flexible avec un support combinaison inventé et breveté par Napoleon Abrasives. 
COMBI-LUX Velcro  utilise un support combinaison innovatif qui permet une meilleure finition et une dureté de l’abrasif bien que 
supérieur à tous les produits standards et applications sur le marché. 

 

PRODUZIONE E LAVORAZIONE ABRASIVI FLESSIBILI PER 
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PRODUZIONE E LAVORAZIONE ABRASIVI FLESSIBILI PER 
L’INDUSTRIA DEL LEGNO,  PELLI , METALLO   

E CARROZZERIA 

STRUCTURE 
GRIT  

Special Aluminium Oxide 
ANTI CLOGGING  

Special Lube 
COATING  

Electrostatic Extra Opened 
BONDING 

Double synthetic resin 
1st BACKING 

Plastic Film  
2nd BACKING  

Velcro  
GRIT RANGES 

 P40 – P3000 
 
TECHNICAL DATA 
 
Removal rate: Very High 
Lifetime: Very High 
Anti Clogging Capabilities : 
Very High 
Stability :  Very High 
Antistatic : Very High 
 
ADVANTAGES 

· High performance sanding 
mineral ensures very high 
removal rate and lifetime 

· Very High  stability and 
finishing quality due to 
plastic film backing. 

· Very High tensile strength 
and backing grip due to 2nd 
backing combination  

· Antistatic 

· Full grit range from P40 to 
P1500 available in a single 
series 

· Different possible 2nd 
backing combination type,  
according to different appli-
cation 

 
 
 
 
APPLICATION 
Sanding of filler compound, 
polyester, polyurethane , 
acrylic, water base lacquers. 
Mat finish on lacquers 
Stainless steel and non ferrous 
material sanding 
Keying of new parts and fac-
tory primers 
Hard wood, veneer, chipboard, 
presized chip wood,  MDF, 
melamine surface. 
 
 
 
NARROW BELTS 
P600-P3000 lacquers finishing 
 
WIDE BELTS 
P36-P1200 wood, metal, lac-
quers 

COMPOSITION  
GRAIN  
      Oxyde d’aluminium spécial. 
ANTI OBTRUCTION  

          Stéarate 
ENDUIT  
      Électrostatique Extra Ouvert 
LIANT  
        Double résine synthétique 

1er SUPPORT 
          Film plastique 

2e  SUPPORT 
          Velcro 

GRANULOMÉTRIE  
        P40 – P3000 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
 
Taux d’enlèvement: Très élevé 
Longévité: Très Longue 
Capacité de l’anti-
encrassement : Très élevé 
Stabilité: Très élevé 
Antistaticique : Très élevé 
 
AVANTAGES 

· Performance et durabilité 
extrême grâce à la typologie 
et l’épandage du matériel 
abrasif. 

· Stabilité et qualité de fini-
tion très élevée grâce au 
support en film polyester. 

· Résistance élevée à la trac-
tion et stabilité de fonction-
nement élevé grâce à la 
combinaison avec le deuxiè-
me support. 

· Antistatique 
· Granulométrie complète à 

partir de P40 jusqu’à P1500 
dans la même ligne de pro-
duit. 

· Différents type du deuxième 
support de combinaison 
variable selon l’application. 

APPLICATIONS  
Ponçage de mastic, polyester, 
peintures polyester, polyurétha-
ne, acrylique ou  à base d’eau. 
Finition mat sur laque. Sablage 
et ponçage sur l’acier inoxyda-
ble et métaux non ferreux.  
Lissage de pièces neuves et de 
couches de fond d’usine.  Bois 
massif, contreplaqué, bois ag-
gloméré, plaqué, MDF et méla-
mine. 
 
 
 
BANDES 
P600-P3000 finition de peintu-
res 
BANDES 
P36-P1200 Bois , métaux , 
peintures 

ESTRUCTURA 
GRANO 

óxido de aluminio special 
ANTI EMBOSANTE  

Estearato  
RECUBRIMIENTO  

Electrostático Extra  Abierto 
ENCOLADO  

Doble resina sintética 
1° SOPORTE 

Film plástico 
2° SOPORTE 

Velcro  
GRANULOMETRIA  

 P40 – P3000 
 
PROPRIEDADES 
 
Capacidad de abrasión: 
Muy alta 
Vida útil: muy alta 
Tendencia a embosamiento  
Muy baja 
Estabilidad: muy alta 
Antiestático: muy alta 
VENTAJAS 

· Velocidad de eliminación y 
la duración muy alta debido 
al tipo de material abrasivo 
y de revestimiento 

·  Estabilidad y muy alto 
acabado gracias al primero 
soporte de película de 
plástico 

· Alta resistencia a la tracción 
y estabilidad de la 
operación debido a la 
combinación del segundo 
soporte 

· Antiestático:  

· Granulometria  completa 40
-1500 está disponible en 
una sola serie 

· Diferentes tipos de soporte 
para la combinación , 
variables segundo l’ 
aplicación 

APLICACIONES  
Lijado de masillas, poliéster, 
pinturas de poliéster, pinturas 
de poliuretano, pinturas 
acrílicas o de base de agua 
Opacificación de la pintura 
Acristalamiento y pulido de 
acero inoxidable, metales 
sin ferros 
Lijado de nuevoscomponentes , 
de madera maciza, 
contrachapado, aglomerado, 
melamina, chapa 
 
 
BANDAS 
P600-P3000 finitura vernici 
 
BANDAS 
P36-P1200 madera , metales, 
pinturas  

COSTRUZIONE 
GRANA                                         

Ossido d’alluminio trattato 
ANTI INTASANTE  

Stearato Speciale 
COSPARSIONE 

Elettrostatica Extra Aperta 
LEGANTE  

Doppia resina sintetica 
1° SUPPORTO 

Film plastico 
2° SUPPORTO 

Velcro  
GRANULOMETRIA  

P40 – P3000 
 
CARATTERISTICHE  
TECNICHE 
Rendimento d’asportazione: 
Molto Elevato 
Durata: Molto Elevata 
Capacità anti-intasante:      
Molto Alta 
Stabilità: Molto Elevata 
Antistitacità: Molto Elevata 
VANTAGGI 

· Tasso di asportazione e 
durata molto elevati grazie 
alla tipologia e cosparsione 
del materiale abrasivo 

· Stabilità e qualità di finitura 
molto elevati grazie al primo 
supporto di film plastico 

· Elevata resistenza alla tra-
zione e grip del supporto  
grazie alla combinazione del 
2° supporto 

· Antistatico 

· Granulometria completa da 
40 a 1500 disponibile in 
un’unica serie 

· Diverse tipologie di 2° sup-
porto per combinata, varia-
bili a seconda 
dell’applicazione 

 
 
APPLICAZIONI 
Levigatura di stucchi, poliesteri, 
vernici poliestere, vernici poliu-
retaniche, vernici acriliche o a 
base d’acqua 
Opacizzazione di vernici 
Satinatura e levigatura di accia-
io inox, metalli 
non ferrosi, 
Levigatura di nuovi componenti 
e fondi di fabbrica 
Massello, compensati, truciola-
ti, superfici melamminiche, 
impiallacciati. 
 
NASTRI BASSI 
P600-P3000 finitura vernici 
 
NASTRI ALTI 
P36-P1200 legno, metallo, 
vernici 

www.napoleon-abrasives.com 


